COSENTINO

Declaracion
de Prestaciones

N -102020DKFV

Nombre y cédigo de identificacion:

Producto: Dekton®

Nombre y direccion del fabricante:

Empresa: Cosentino S.A.U.
Direccidn: Carretera A-334, km 59, 04850 Cantoria (Almeria) - Espafia

TECHNICAL
CONTENT

Actualizado: 10/2020




EAD 090062-00-0404

1. Producto: Dekton®.

2. Uso previsto: Revestimiento exterior de fachada ventilada fijado mecdnicamente a la subestructura, que
a su vez se fija a paredes exteriores nuevas o existentes (rehabilitacion).
Para descripcion del tipo de fijaciones consideradas ver cinexo 4.

3. Fabricante: Cosentino S.A.U.
Carretera A-334 km 59, ES-04850 Cantoria (Almerfa) - Espaiia

4, Sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

5. Documento de evaluacién europeo: EAD 090062-00-0404 utilizado como DEE de acuerdo con el
articulo 66.3
Evaluacidn Técnica Europea: ETE 14/0413 de 20-07-2020

Organismo de evaluacion técnica: ITeC - Instituto de Tecnologia de la Construccion de Catalufia

Organismo notificado: 1220
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6. Prestaciones declaradas

Requisito bdsico

Caracteristica esencial

Prestacion

Seguridad en caso de
incendio

Reaccién al fuego

Dekton sin malla auxiliar

Al

Dekton con malla auxilicr

A2-s1,d0

Estanqueidad de la juntas

No estanco (juntas abiertas)

Higiene, salud y medio Capacidad de drenaje Ver Anexo
ambiente Emisién de sustancias peligrosas NPD
Resistencia al viento Ver Anexo 2
Resistencia a flexion 2 45 N/mm?
Centro 23000 N
DKT11 Borde 21000 N
Esquina =1000 N
12mm
Centro 23000 N
DKT1.2 Borde 21000 N
Esquina 21000 N
Resistencia a la tensidn axial
Centro 22500N
DKT11 Borde 22400 N
Esquina =2400N
20mm
Centro =3300N
DKT1.2 Borde 22700 N
Esquina 22200N
DKT1.1 23900 N
12mm
DKT1.2 26900 N
Resistencia al cortante
DKT1.1 24900 N
—. 2N
Sequridad y DKT1.2 ‘ 26300 N
accesibilidad de — Angulo 60° 2900 N
utilizacién : Angulo30°  =900N
12mm
Angulo 60° 21000 N
DKT1.2
Resistencia a tensién combinada de Angulo 30° 2550 N
traccién y cortante Angulo 60° >1100N
DKT11
Angulo 30° >900N
- 20mm
Angulo 60° 21400 N
DKT1.2 -
Angulo 30° 21100 N
DKT21
DKT2.2 12 mm 2500N
DKT3
Resistencia de la ranura
DKT21
DKT2.2 20 mm 21000 N
DKT3
Resistencia a carga vertical DKT2yDKT3 <015 mmtras 4 h
Resistencia de las fijaciones Fijacidn tipo 2 23600N
Resistencia al impacto Ver Anexo 3
Resistencia a acciones sismicas NPD
Fatiga (fuerza pulsante) Fijacion tipo 1 NPD
Aspectos generales Por humedad 0,05 mm/m
relacionados con Estabilidad dimensional
A Por temperatura 0,007 mm/m-°C
las prestaciones del
producto Absorcion de agua < 0,5% (Grupo Bla)

Hielo-deshielo

Sin clefectos

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas.

La presente declar
ladnica responsa

Miguel Segovi/

Director Calidac N~

i

/

nte por:

I

cidén de prestaciones se emite. de conformidad con el reglamento (UE) n1305/2011 bajo
idad def fabricante identificado anteriormente.
del,ff(jl;ric

Firmado por y ervhomibr

Lugar y fecha de emisién:

Cantoria 10/2020
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Anexo 1

Capacidad de drenaje

Sobre la base a los detalles constructivos, el conocimiento técnico, la experiencia disponible v los
criterios de evaluacion, se considera que el agua que pudiera penetrar en la cdmara de aire o el aguc de
condensacion puede ser drenada fuera del revestimiento sin acumulacion, dafo por humedad o filtracion
hacia el sustrato.

A1.1 Detalles constructivos con las fijaciones del revestimiento Tipo 1- DKT1.1

—
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Figura Al1a: Coronacion. DKT1.1. Figura A1.1b: Arranque. DKT1.1.
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Figura Aldc: Dintel. DKT1.1. Figura Alid: Jamba. DKT1.1.
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Anexo 1
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Figura Alile Alféizar. DKT1.1. Figura A1.1f: Esquinainterior. DKT1.1.

Figura A1.1g: Esquina exterior con borde en Figura Al.1h: Esquina exterior. DKT1.1.
dngulo. DKT1.1.
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Anexo 1

A1.2 Detalles constructivos con las fijaciones del revestimiento Tipo 1- DKT1.2

Figura Al.2a: Coronacion. DKT1.2. Figura Al.2b: Arranque. DKT1.2.

Figura A1.2c: Dintel. DKT1.2. Figura Al.2d: Jamba. DKT1.2.

COSENTINO



Anexo 1
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Figura Al.2e: Alféizar. DKT1.2. Figura A1.2f; Esquinainterior. DKT1.2,

e
Figura A1.2g: Esquina exterior con borde en Figura Al.2h: Esquina exterior. DKT1.2.

dngulo. DKT1.2.
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Anexo 1

A1.3 Detalles constructivos con las fijaciones del revestimiento Tipo 2 - DKT2.1y DKT2.2

Figura A1.3a: Coronacion. DKT2.1y DKT2.2. Figura A1.3b: Arranque. DKT2.1y DKT2.2.
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Figura A1.3c: Dintel. DKT2.1y DKT2.2, Figura A1.3d: Jamba. DKT2.1y DKT2.2.
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Anexo1
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Figura Al.3e: Alféizar, DKT2.1y DKT2.2. Figura A1.3f: Esquina interior, DKT2.1y DKT2.2.

Figura A1.3g: Esquina exterior con borde en Figura A1.3h: Esquina exterior. DKT21y DKT2.2.
dngulo. DKT2.1y DKT2.2.
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Anexo 1

A1.4 Detalles constructivos con las fijaciones del revestimiento Tipo 3 - DKT3

Figura Al.4c: Dintel. DKT3. Figura Al.4d: Jamba. DKT3.

COSENTINO
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Anexo 1

=10

Figura Al.4e: Alféizar. DKT3.

Figura Al.4g: Esquina exterior con borde en
dngulo. DKT3.
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Figura Al.4f: Esquina interior. DKT3.

Figura Al.4h: Esquina exterior. DKT3.
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Anexo 2

Resistencia al viento

La resistencia al viento se ha determinado teniendo en cuenta la resistencia mecdnica de los componentes.
Se han ensayado los casos mds criticos para cada espesor del elemento de revestimiento (mdxima dreay
separacidn entre las fijaciones). Los resultados se indican en la tabla siguiente.

Para otros sistemas ensamblados, la resistencia al viento que se obtenga mediante cdlculo, basado en la
resistencia mecdnica de los componentes del kit, no debe ser superior a la carga mdéxima obtenida en los
ensayos.

Familia del kit Sistema Espesor Dekton Carga mdxima Q (Pa)
DKT11 8200
12 mm
DKT1.2 6300
Familia B
DKT11 a500
20 mm
DKT1.2 8200
DKT21 2000
12 mm
DKT2.2 2000
Familia C
DKT3 12 mm 2000
DKT3 20mm 2800
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Anexo 3

Resistencia frente al impacto

Fijacién del elemento

Elemento de revestimiento S
L el revestimiento

Impactos resistidos

Grado de exposicién
al uso (*)

Cuerpo duro (0,5 kg) 3impactos de 1)

Dekton® 12mmy 20mm DKTA Ciispo Biahes 3.0 kel impaetes di1o ) Categoria IV
Dekton® 12mm y 20mm DKT?2 gzz gg g;‘cﬂgg ;gl)(s;;z:':;ziie d3eJ1 o, Categoriall
Dekton® 12mm DKT3 832::32 g:gg(fgg;glls;;:z?::;iie;; 10 Categoria IV
Dekton® 20mm DKT3 Cuerpo duro (0,5 kg) 3 impactos de 3 J Categoriali

Cuerpo blanco (3,0 kg) 3 impactos de 10 J

{*) Categoria |: Esta categoria significa que el grado de exposicion al uso debe ser una zona fécilmente
accesible al publico a nivel del suelo y vulnerable a los impactos de cuerpo duro, pero no sometida a un uso

anormalmente brusco.

Categoria lI: Esta categoria significa que el grado de exposicidn al uso debe ser una zona susceptible de
impactos de objetos lanzados o pateados, pero en lugares publicos donde la altura del kit limitard el tamaiio del
impacto; O en niveles mds bajos donde el acceso al edificio es principalmente a aquellos con algun incentivo

para ejercer cuidado.

Categoria lll: Esta categoria significa que el grado de exposicién al uso debe ser una zona que no sea
susceptible de ser dafada por impactos normales causados por personas o por objetos arrojados o pateados.

Categoria IV: Esta categoria significa que el grado de exposicidn al uso debe ser una zona fuera de alcance

desde el nivel del suelo.

COSENTINO
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Anexo 4

Fijaciones del elemento de revestimiento

A4 1Fijaciones tipo 1. Taco de acero inoxidable colocado en los agujeros de la parte superior del elemento de
revestimiento. Nombre comercial del sistema DKTH.

Las caracteristicas geométricas y propiedades del material de los tacos que se han utilizado en los ensayos
para la evaluacién DEKTON® se indican en la siguiente tabla:

Caracteristicas Referencia  Valor
Sistema DKT1.1 DKT1.2 DKT1.2
Tipo de taco especifico o Anclaje de expansion
KEIL FISCHER FISCHER
Nombre comercial --- FPZII FPZII
KH 8,5 1x6 11x8
M6/T/HOPA M6/ T/12PA
Para su uso en espesores DEKTON® (mm) - 12 12 20
Forma y dimensiones Véase la figura A21a  Véase la figura A2.1b
Profundidad del taco, e PN
h, (mm) 85 56=(a=8)-25 85=(a=1)-25
Espesor del panel,
h (mm) >211,0 10,0 =20,0
Didmetro del agujero
taladrado, d, (mm) 70 1o
Didmetro de socavado,
ds (mm) 9.0 13,5
Longitud del tornillo,c  ETA 03/0055  Véase la nota (1) e
s - ETA 06/0253
Instalacién del taco Longitud de
proyeccién del perno,  ETA 1”0465. - 10,0
b
Didmetro del hilo M6 M6
Instalacién de
momento de torque, 25sT, <40 T =50
Tmsl (N-m)
Distancia del taco al
borde del panel {mm) 100 <b <200 100 h <200
Mdxima distancia <700 (entre columnas) <700 (entre columnas)
entre tacos <620 (entre filas) < 620 (entre filas)
Casquillo EN10088-1 Véase la nota (2) -
Tornillo EN10058-2 Véase la nota (3) --
Perno de
cono EN10088-1
Propiedades del Tipode — EN10088-2 e Acero inoxidable
matericles material  Parte de EN10088-3
expansion
Arandela  --- sm= Poliamida 6.6
Tuerca EN755 g : i
hexagonal EN 10088 S Aluminio, opcional A4 acero inoxidable

(1) Sin arandela: h, + 3 mm + 1, ; con arandela: h, + 7.5 mm + t, (con arandela).
(2) Acero inoxidable 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2).
(3) Acero inoxidable: 1.4401 (X6CrNiMo17-12-2), 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) 0 1.4578 (X3CrNiCuMo 17-11-3-2).
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Anexo 4

Figura A4.1a: Taco KEIL KH. Casquillo y tornillo
hexagonal (DKT1.1).

Expansian part

Shim washer

Hexagona! nut
SwW19

d1

do

Figura A4.1b: Taco FISCHER FZP Il (DKT1.2).
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Anexo 4

A4.2 Fijaciones tipo 2. Perfiles horizontales de aleacién de aluminio. Nombre comercial del sistema DKT2.

Las caracteristicas geométricas y propiedades del material de los perfiles horizontales (perfiles intermedios
y de arranque o coronacién) que se han utilizado en los ensayos para la evaluacién DEKTON® se indican en la
siguiente tabla. Se consideran dos modelos, DKT2.1y DKT2.2.;

Caracteristicas Referencia  Valor
Sistema DKT21yDKT3 DKT2.2
Formay dimensiones Véanse las figuras A3.2a  Véanse las figuras A3.2b
Peso por metro lineal 0,725 kg/m 0,678 kg/m
Longitud estdndar 6.0m
Area de Perfil medio 268,0 mm?
Caracteristicas SECHl Perfil inferior/superior 250,9 mm?
geométricas Perfil -
intermedio Z00 o0t
|
™ Perfil arranque/ ;
Inercial de coronacion 178cm
la seccion -
del perfil er
intermedio 288emt
I ik
w N
Perfil arranque/ F
coronacion 249em
: : Aleacién de aluminio Aleacién de aluminio
HpoT et cepl AW 6063 T66 AW 6063 T5
Clase de durabilidad B
Peso especifico (uniclad de masa) 2700 kg/m?
Limite eldsticoR =200 N/mm? =130 N/mm?
Propiedades del ., EN 1999-1-1 -
material Flangacién EN 755-2 = 8%
Resistencia a traccion R | =245 N/mm? > 175 N/mm?
Madulo de elasticidad (a 20 °C) 70000 N/mm?2
Coeficiente de Poisson 0,3
Coeficiente de dilatacion térmica entre ﬂ
50°Cyi100°C 23,0 um/m-°C
25
Ll - 25 -
- 1 5
2 25
ih ; i ® 25 5 g
© 3 Q
/ 25 o a3
o J P 25 - 25 -
] 1
2] ] L —
e —_—) = ke ©
[y] @ oS - - n
58
Perfil intermedio Pertfil arranque/coroncicion Perfil intermedio Perfil arranque/coronacion
Figura A4.2a: Seccidn transversal. DKT2.1y DKT3. Figura A4.2b: Seccion transversal. DKT2.2.

COSENTINO

16



Anexo 4

A4.3 Fijaciones tipo 3. Grapas de aleacion de aluminio. Nombre comercial del sistema DKT3.

Las fijaciones de tipo 3 consideradas para la evaluacion de DEKTON® son grapas que tienen la misma dred de
seccion (véanse las figuras A3) y las mismas propiedades de material que las fijaciones tipo 2 sistema DKT2.1.

La forma y dimensiones especificas o las grapas se indican en las figuras A4.3.

18.75 72,5 18,75 13.75 72,5 13,75
™
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6.5
100 !‘ IL
100
Figura A4.3a: Grapa intermedia con agujeros Figura A4.3b: Grapa de arrangue/coronacion.
colisos. Vista frontal. Vista frontal
13,75 72,5 13,75
o | B2

100

Figura A4.3c: Grapa intermedia con agujeros
circulares. Vista frontal.
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